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PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE] W SUWALKACH SP. Z 0.0.
16-400 Suwatki, ul. Przemystowa 6A
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ANEKS NR 2
DO
PLANU ROZWOIJU
PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W SUWAtKACH
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
NA LATA 2024-2026

(z uwzglednieniem sprostowania zawartego w Uchwale nr 1/11/2024 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspolnikéw Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwatkach Spoétka

z ograniczong odpowiedzialnoscig z dnia 31 paZdziernika 2024 r.)

Suwatki, wrzesient 2024 r.



Aneks nr 2 do Planu rozwoju Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwatkach Spdtka z ograniczong
odpowiedzialnoscig na lata 2024-2026 zostat sporzadzony ze wzgledu na obowiagzek, wynikajgcy z art. 36 ustawy z dnia
17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych Zrédfach energii oraz niektdrych innych ustaw, polegajacy na
uzgodnieniu planu rozwoju z Prezesem Urzedu Regulacji Energetyki do 1 paidziernika 2024 r. w czesci przewidujace;j,
ze system cieptowniczy bedzie spetniat w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. warunki dotyczace efektywnego
energetycznie systemu cieptowniczego okreslone w art. 7b ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne.

Celem wypetnienia ww. ustawowego obowigzku, PEC w Suwatkach Sp. z 0.0. dnia 09 sierpnia 2024 r. wystgpito
z wnioskiem o uzgodnienie planu rozwoju, co skutkowato wezwaniem do uzupetnienia tresci zatwierdzonego planu
rozwoju Przedsiebiorstwa.

Aneks wprowadza nastepujgce zmiany:

1. Dodaje sie rozdziat nr 10. ,Efektywny energetycznie system cieptowniczy — informacje
wymagane przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki” w nastepujacym brzmieniu:

»Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwatkach Sp. z 0.0. na dzien aktualizacji planu rozwoju spetnia
warunki dotyczace efektywnego energetycznie systemu cieptowniczego okreslone w art. 7b ust. 4 ustawy — Prawo
energetyczne. Powyzszy przepis stanowi: , Przez efektywny energetycznie system cieptowniczy lub chtodniczy rozumie
sie system cieptowniczy lub chtodniczy, w ktdrym do wytwarzania cieptfa lub chtodu wykorzystuje sie co najmniej w:

1) 50% energie z odnawialnych zrédet energii lub
2) 50% ciepto odpadowe, lub
3) 75% ciepto pochodzgce z kogeneracji, lub
4) 50% potgczenie energii i ciepta, o ktérych mowa w pkt 1-3.”
Potwierdzeniem spefnienia ww. warunkéw sg zaprezentowane w ponizszej tabeli wielkosci ciepta
wytworzonego z poszczegolnych jednostek wytwdrczych i dostarczonego do systemu cieptowniczego:

] Produkcja energii cieplnej z jednostek Rodzaj w 2022 roku w 2023 roku

i wytwérezych [Gl]: paliwa Wielkosé [Gl] | Udziat % | Wielko$é [G] | Udziat %
w jednym kotle parowym (K-1) -

p [UJSHYIDROC BaioWiT (1) wegiel kamienny 427190| 40,0% 331120| 33,5%
kogeneracja
w trzech kottach wodnych tacznie

2 Ll wegiel kamienny 240055| 22,5% 180615 | 18,3%
(K-2, K-3, K-4)
w dwdch kottach wodnych

3 : " : : : biomasa 401 227 37,5% 475719 48,2%
odzysknicowych tacznie (K-5 i K-6)

4 | winstalacji solarnej energia stoneczna 132 0,0% 117 0,0%

Udziat produkcji energii cieplnej przedstawia sie nastepujgco:
e ciepto odpadowe stanowi 0% (w 2022 r.iw 2023 r.);
e ciepto z odnawialnych Zrédet energii (OZE) wynosi 37,5% w 2022 r. 1 48,2% w 2023 r.
e ciepfo z kogeneracji stanowi 40,0% w 2022 r. oraz 33,5% w 2023 r.

Z powyiszej tabeli wynika, ze warunek okreslony w art. 7b ust. 4 pkt 4) ustawy - Prawo energetyczne zostat
spetniony, gdyz udziat ciepta wytworzonego tacznie w kogeneracji i z odnawialnych zrédet energii stanowi powyzej 50%
(tj. 77,5% w 2022 r.181,7% w 2023 r.).

taczna moc cieplna zainstalowana w Cieptowni Gtéwnej w PEC w Suwatkach wynosi obecnie 133,8109 MW:.
Po zrealizowaniu inwestycji pod nazwg ,Budowa kottowni wyposazonej w kotty biomasowe parowe zasilajgce
istniejacy turbozespdt i wymiennik podturbinowy w PEC w Suwatkach Sp. z 0.0.”, ujetej w planie rozwoju na lata 2024-
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2026, nie nastapi zmiana tgcznej wielkosci mocy zainstalowanej w jednostkach wytwdérczych. W zatozeniach przyjeto,
ze dwa nowe kotty parowe spalajace biomase beda miaty tgczng moc cieplng zainstalowang na takim samym poziomie
jak istniejacy kociot parowy K-1, w ktérym obecnie spalany jest wegiel kamienny, aby méc go w petni zastgpic.

Ponizej tabela prezentujagca planowang wielkos¢ mocy zainstalowanej w jednostkach wytworczych
zasilajgcych system cieptowniczy z podziatem na rodzaj instalacjii paliwa na dziert 31 grudnia 2024 r., 31 grudnia 2025 r.
oraz 31 grudnia 2026 r.

Moc cieplna zainstalowana w jednostkach s
Lp. ; . . Rodzaj paliwa 2024 r. 2025r. 2026 r.
wytworczych na dzien 31 grudnia [w MW]
1 | wjednym kotle parowym (K-1) - kogeneracja wegiel kamienny 21,5200 21,5200 -
dwoch h kottach parowych # ie-
; w dwdc rfowyc otfach parowych tacznie Bl 3 | 215200
kogeneracja
3 | w trzech kotfach wodnych tacznie (K-2, K-3, K-4) wegiel kamienny 87,2250| 87,2250| 87,2250
dwdch kottach wodnych odzysknicowych tacznie
e YEn Ty e biomasa 25,0000| 25,0000| 25,0000
(K-5i K-6)
5 | winstalacji solarnej energia stoneczna 0,0659 0,0659 0,0659
6 | Razem Razem 133,8109 | 133,3109 | 133,8109

W latach 2024-2026 zaplanowana zostata produkcja energii cieplnej dostarczana do sieci cieplnej
z poszczegdlnych jednostek wytwdrczych:

Planowane wielkosci produkcji ciepta z jednostek L

Lp. , Rodzaj paliwa 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok
wytwdrczych [GI]:

1 |w jednym kotle parowym (K-1) - kogeneracja wegiel kamienny 272 467 | 389616 =

dwdch nowych kottach parowych tacznie -

2 i ; o i e biomasa - -| 505790
kogeneracja

3 | w trzech kottach wodnych tacznie (K-2, K-3, K-4) wegiel kamienny 230043 | 209920 185858

5¢h kottach wodnych odzyskni ht i

4 Wd“_'oc iRl Sha e G S biomasa 478451 409382 317270
(K-51i K-6)

5 | winstalacji solarnej energia stoneczna 117 117 117

Planowany udziat produkcji energii cieplnej jednostek wytworczych w latach 2024-2026 przedstawiony

zostat w tabeli ponizej.

Ciepto dostarczone do systemu cieptowniczego

Lp.| . ) . Rodzaj paliwa 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok
z jednostek wytwdrczych [udziat %]:
1 | w jednym kotle parowym (K-1) - kogeneracja wegiel kamienny 27,8% 38,6% 0,0%
5 w dwdch n‘owych kottach parowych facznie - Bl 0,0% 0,0% 50,1%
kogeneracja
3 | w trzech kottach wodnych tgcznie (K-2, K-3, K-4) wegiel kamienny 23,4% 20,8% 18,4%
w dwdch kottach wodnych odzysknicowych tacznie
4 : JoL e e biomasa 488%| 40,6%|  31,4%
(K-5i K-6)
5 | winstalacji solarnej energia stoneczna 0,0% 0,0% 0,0%
6 | Razem Razem 100,0% 100,0% 100,0%
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Na rok 2024 zaplanowano generalny remont turbozespotu, ktory skutkuje wytaczeniem kotta K-1 na okres
okoto szesciu miesiecy i tym samym nizszym udziatem produkcji energii cieplnej w kogeneracji a zwiekszeniem
produkcji w pozostatych kottach wodnych. Niemniej jednak warunki uznania systemu cieptowniczego za efektywny
energetycznie, okreslone w art. 7b ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne, zostang spetnione, poprzez zwiekszenie
produkcji energii cieplnej z kottéw wodnych biomasowych (K-5 i K-6). Z kolei na styczenr 2026 roku zaplanowany zostat
ruch prébny i regulacyjny, rozruch technologiczny nowej kottowni parowej biomasowej, ktdra zastgpi w 100%
kogeneracje weglowa. Ponizej wykres przedstawiajgcy planowany udziat produkcji energii cieplnej z poszczegdlnych
jednostek wytworczych, z ktdrego wynika ze potaczenie energii z odnawialnych zrddet jak i ciepta z kogeneracji
stanowic¢ bedzie w 76,6% w 2024 roku, 79,2% w 2025 roku i 81,6% w 2026 roku.

Planowany udziat w produkcji energii cieplnej jednostek wytwaérczych
PEC w Suwatkach Sp. z 0.0. w latach 2024-2026

onns o nons o nns . Insralacja
v, U /0 v,U/0 U,U/0 solarna
0 31,4% Okotty wodne
48,8% 40,6% biomasowe
,,,,,,,, Okogeneracja
T T P o biomasowa
-27,8% -38,6%: - K W kogeneracja
SOOI it ey weglowa
6;8% kotty wodne
23,49 o, 0 Y
3,4% 20,8% 18,4% e s
2024 rok 2025 rok 2026 rok

Wielko$¢ mocy cieplnej zamdwionej przez odbiorcow na dziern 31.12.2023 r. wynosita 137,727 MW,
natomiast na dzied 31.08.2024 r. wynosita 130,593 MW (ze wzgledu na zgtoszone przez odbiorcdw redukcje
wprowadzone z dniem 01.01.2024 r.). Na dzie 31 grudnia 2025 roku, z uwzglednieniem planu nowych podtaczen
i oszacowanego poziomu redukcji przez aktualnych odbiorcdw, wielkos¢ mocy cieplnej zamdwionej przez odbiorcow
planujemy sie na poziomie 128,979 MW. Roczna planowana sprzedaz ciepta do odbiorcéw w poszczegdlnych latach
2024-2026 przedstawia ponizsza tabela.

2024 rok* 2025 rok 2026 rok

Planowana sprzedaz energii cieplnej [GJ] 871184 903 337 903 337

* Dane za 2024 rok uwzgledniajg wielkosci rzeczywiste do sierpnia 2024 r.

Podsumowujgc, PEC w Suwatkach Sp. z 0.0. posiada obecnie system cieptowniczy spetniajgcy warunki
efektywnego energetycznie systemu cieptowniczego, okreslone w art. 7b ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne.
Zrealizowanie zatozen okreslonych w planie rozwoju Przedsiebiorstwa na lata 2024-2026 dotyczacych budowy nowych
kottéw parowych biomasowych, ktore zastapia prace istniejgcego kotta weglowego w kogeneracji od 2026 r., pozwoli
spetni¢ réwniez nowe zaostrzone kryteria dla efektywnych systemdéw cieptowniczych, wynikajace z dyrektywy
w sprawie efektywnosci energetycznej (EED - Energy Efficiency Directive), bedacej czescia pakietu Fit for 55.
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